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1.1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11η 

ΘΕΜΑ: 

Κλειστή πολυγωνική όδευση. 

 

Απαιτούμενα όργανα: Ταχύμετρα, Σταδίες. 

 

Να εγκατασταθεί κλειστή πολυγωνική όδευση με στάσεις Σ1-Σ2-Σ3-Σ4-

Σ5. Από κάθε στάση θα σκοπευθούν τα σημεία, με την αντιστοιχία που 

εμφανίζεται στον πρώτο πίνακα. Κατά τις μετρήσεις θα συμπληρωθούν 

οι στήλες H και S του πίνακα 1. 

Στις εργασίες γραφείου θα συμπληρωθούν οι υπόλοιπες στήλες του 

πίνακα 1 και οι στήλες του πίνακα 2, αφού γίνουν τα εξής: 

1. Ο υπολογισμός της γωνίας θλάσης β σε κάθε κορυφή. 

2. Ο υπολογισμός των αζιμούθιων γωνιών α των ευθυγραμμιών 

της όδευσης. 

3. Ο υπολογισμός των (ορθογώνιων) συντεταγμένων (Χυπολ, 

Υυπολ) των σημείων, ως προς Σύστημα με αρχή το Σ1.  

4. Η διόρθωση της όδευσης με την ισοκατανομή του σφάλματος 

στις πέντε κορυφές. 

 

ΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟ H (grad) S β (grad) α (grad) 

Σ1 Σ2 97.86 1,451.25 0.00 97.86 

Σ1 23.26 1,451.25 268.72 297.86 
Σ2 

Σ3 291.98 1,029.45  166.58 

Σ2 315.29 1,029.45 327.07 366.58 
Σ3 

Σ4 242.36 1,872.68  293.65 

Σ3 311.15 1,872.68 270.32 93.65 
Σ4 

Σ5 181.47 995.47  363.97 

Σ4 77.48 995.47 309.82 163.97 
Σ5 

Σ1 387.30 470.25  73.79 

 

ΣΗΜΕΙΟ X υπολ. Y υπολ. ΔΧ ΔΥ Χ Υ 

Σ1 0 0     

Σ2       

Σ3       

Σ4       

Σ5       

Σ1       



1.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 12η 

ΘΕΜΑ: 

Ανοικτή πολυγωνική όδευση. 

 

Απαιτούμενα όργανα: Ταχύμετρα, Σταδίες. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα βλέπετε τις μετρήσεις της ανοικτής πολυγωνικής 

όδευσης με στάσεις Σ1-Σ2-Σ3. Από κάθε στάση σκοπεύθηκαν τα σημεία, 

με τις αντιστοιχίες που εμφανίζονται στον πίνακα.  

Ζητούνται: 

1. Η επίλυση της όδευσης και η εύρεση των αζιμούθιων γωνιών. 

2. Ο υπολογισμός των (ορθογώνιων) συντεταγμένων των 

σημείων, με την προϋπόθεση ότι το σημείο Σ1 έχει 

συντεταγμένες (100,100). 

 

ΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙ

Ο 

H (grad) α (grad) S X Y 

Σ1     100.00 100.00 

Σ2 91.60 91.60 145.50 244.24 119.14 

1 0.00 0.00 68.20 100.00 168.20 

2 231.80 231.80 70.80 66.09 37.85 
Σ1 

3 109.20 109.20 50.30 149.78 92.76 

Σ1 0.00 291.60 145.50 100.00 100.00 

Σ3 280.90 172.50 148.20 306.28 -15.44 

4 82.30 373.90 52.40 223.35 167.20 

5 341.10 232.70 47.60 220.85 77.69 

Σ2 

6 222.80 114.40 97.90 339.64 97.19 

Σ2 0.00 372.50 148.20 244.24 119.14 

7 49.30 21.80 51.30 323.51 32.88 

Σ3 

8 336.60 309.10 98.70 208.59 -1.38 



9 103.70 76.20 32.30 336.35 -3.65 

10 250.90 223.40 39.60 292.05 -52.40 
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Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου. Γρηγόριος Βάρρας 
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